
       大型製造プロセス用VpCI 
       水処理及び石油関連機器添加型VpCI 



コーテックVpCIテクノロジー 
 

環境に優しく、効果が持続する新世代の 

防錆剤 

 

環境保護 
 

過去の防錆製品とは違い、コーテッ

クのVpCI製品はクロメートや他の重

金属、亜硝酸塩、塩素化炭化水素等

を含んでいません。  コーテック

VpCIは低毒、低公害の環境に安全

な防錆処理法を提供します。 

コーテックVpCIは錆との戦いに逆転

勝利をもたらします。 各国のコーテ

ック社の代理店、本社技術陣が、目

的に合った経済的で処置が容易な

防錆法を推奨・提供致します。 

 

 

持続する保護力 
 

アミンの保護被膜とは違い、コー

テックのVpCIはプロセス装置・機械

系統のどの部分にでも直接注入す

る事が出来ます。 コーテックVpCI

は効き目が早く、自己補充型です。 

不断の防錆効果を、液中・界面・気

相 の各 相 で 長 時間 持続 し ます。 

コーテックVpCIは時・場所を選ばず

装置に添加・注入する事が出来ま

す。 立ち会い不要の自動化も可能

で、既に錆てる部分やスケールの付

いた箇所に素早い効果を発揮しま

す。 

プロセス装置の保護   

 

プロセス装置の防錆対策は、研究者の長年の挑戦でしたし、経済的

損失や環境安全と言う見地からも頭痛のタネでした。 コーテック社

は装置産業の防錆対策に有効な添加型防錆剤を開発しました。 こ

の技術はコーテック社固有のVpCI技術を応用したもので、プロセス

系統の錆による深刻な被害を軽減する安全で、経済的方法です。 

   パイプライン中のVpCIの保護機能： 
    液相＋界面＋気相 

塩・海水/高濃度塩水 

淡水システム 

特殊添加 

不凍液ｸﾞﾘｺｰﾙｸｰﾗﾝﾄ 

製品名 (ppm)  用 途 
 

VpCI-609   

VpCI-615 (100-300) ボイラー 

VpCI-617 (300-500) ボイラー 

VpCI-641 (150-300) 水テスト 

VpCI-644  

VpCI-645  海水・塩水 

VpCI-646 (100-200) 開放ループ 

             冷却ｼｽﾃﾑ 

VpCI-647 (50-150) 開放ループ 

           冷却ｼｽﾃﾑ 

VpCI-649  閉鎖ループ 

           冷却ｼｽﾃﾑ 

M-640 

M-640 L   

S-５ (10-5000) 湿潤剤 

S-７ (O2濃度 脱酸素剤 

   20-40)  

S-10（CO2濃度 縮合・濃縮 

   による)     ライン 

S-11 (1000-2500) 酸類（酸洗） 

S-12 (-50)          殺菌剤 

S-69 (1000)        水処理剤添加 

濃度幅：VCI 

水処理用参考値 



   VpCIはプロセスライン上の何処にでも適用できます 

 

プロセス装置－水回り 

 
コーテックの水処理用VpCIは継続した防錆性能を持

ち、ボイラー、熱交換器、クーリングタワー、蒸気コンデ

ンサー等に使用し、真水・塩水・塩素や各種ハロゲン

化物による錆の被害から保護します。 

水処理用VCIはｼｽﾃﾑ全体をピッティング、スケール、

酸化腐食から守ります。 費用のかかる被害やメンテ

ナンス時間を軽減します。  

装置全体の寿命を延ばす事にもなります。 

プロセス装置－ハイドロカーボン 

原油加工装置、パイプ及びパイプライン、精製装置や

システム、タンカー、エンジン、 

はピッティング、腐食性ガスや水の 

浸入から保護されなければなりません。   

 

コーテックのペトロガス処方のVCIは、 

高濃度の水あかの付く装置やハロゲン化物 

・硫化物・炭化水素等に曝される機器類を 

保護します。 これら製品は、錆が発生し易い 

装置でも比較的低い部分、水が溜まり易い箇所に特

に有効です。 新世代のVCI防錆機能は貴社の錆問

題を解決します。 

  海水    塩水    蒸気     コンデンス 

    原油     天然ガス    ディーゼルオイル 

錆のトータルコントロール 
 

コーテック社は様々な製品のライフサイクルの各段階での錆問題を解決すべく専心努力しております。 

コーテック社は幅広いレンジの製品、クリーナー、金属加工剤、水溶性＋油性コーティング、防錆剤、錆落とし、 

ペイント剥離剤、紛状グレード、包装ﾌｫｰﾑ材、防錆紙/フィルム、コンクリート混和剤等を開発しました。  

目的に合った製品を選び効果的な防錆をして戴けます。 



FOR INDUSTRIAL USE ONLY 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED 

NOT FOR INTERNAL  CONSUMPTION 

CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE      

 INFORMATION 

工業用使用に限る 

子供の手の届かない所に保管の事 

容器のふたはしっかり締めて置く事 

飲用を混ず 

詳細については安全データシートを参照の事 

限定責任範囲  
ここに記述した内容,技術情報･薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが,その精度･完成度に付いて

保証はし無い。 コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。 但し商品が欠陥品で在ると証明された時は,その商品

をコーテック社は交換する義務を負うものとする。 交換品を要求するには,商品の到着から６ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならな

い。 その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。 

コーテック社は製品の使用にかかる傷害,欠損,被害,また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。 製品の使用に際し、使用者

は目的に合った製品番手を事前に自ら確認,決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。 こ

こに述べた説明及び使用法･推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力･影響力を持たない物とする。  前述の責任･責任

範囲は固有の物で、他の全ての暗示的･法的責任,及び他の販売･使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。 コーテック社は偶発

的･結果的被害ついて、何れの場合もにその責任を問われないものとする。 

 日本コーテック コーポレイション 
                         Tel 03-5229-5071                             
                                  Fax 03-5229-5072 


